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     -Line Rundsperrbalken
mit Gummimantel

Der Sperrbalken aus verzinktem Stahl (142138774) hat einen schwar-
zen Gummimantel und ist ideal zur formschlüssigen Sicherung von 
Transportgut. Die weiche Gummiummantelung schützt die Oberfläche 
der zu sichernden Waren optimal vor Beschädigungen.
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Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
Handelsstr. 5, 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 946-0, Fax: 02196 946-100
E-Mail: info@suer.de

www.suer.de, www.fahrzeugbau-shop.de 

Die beidseitigen Kombizapfen (Ø 19 mm/24 mm/
Schlitz 9 mm) ermöglichen den Einsatz mit allen 
Ankerkombi-Zurrschienen 3008/3009, Rundloch-
schienen und Airline-Schienen.

•	 Einsatzbereich: 2440 - 2520 mm
•	 Feder drückend
•	 Rohr-Ø: 42 mm 
•	 Sperrkraft: 500 daN 
•	 Kennzeichnung durch Aufkleber 
•	 Dekra-zertifiziert 
•	 kürzbar bis auf 1000 mm Gesamtlänge

MINDESTABNAHME 10 STÜCK

Sperrbalken mit S-Line Führungsschiene 
142138720

Sperrbalken mit S-Line Stäbchen-Anker-
schiene 142138636


